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Aku-ruční reflektor 12,0 / 18,0 V

WL 2800 18.0 Objednávkové číslo
504.637

Aku-ruční reflektor 12,0 / 18,0 V

+ Výkonný LED aku-reflektor se 2 stupni svítivosti, 2800 lumenů s dosahem až 630 m a 1000
lumenů, s přídavným červeným LED-světlem na redukci oslnění
+ Hlava LED-svítilny je pohyblivá v rozsahu 180°. Lze tak osvítit každý roh i kout.
+ Provozovatelné s 12 V palubním napětím (adaptér zapalovače, auto-zástrčka)
+ ¼” závit pro připojení na stativ
+ Ergonomická rukojeť s úpravou Softgrip
+ Integrovaný háček pro zavěšení svítilny a spona na opasek
+ LED – ukazatel stavu kapacity akumulátoru
+ FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18,0 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího
zařízení

Technické atributy

Napětí akumulátoru 12 / 18 V

Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah

Tok světla
 

1000 / 2800 lm

Dosah světla 630 m

Zavit pro připojeni 1/4" 

Hmotnost bez aku 1,0 kg

základní vybavení

1 spona na opasek 1 ks 
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Příslušenství

Akumulátor Li-Ion 18,0 V Objednávkové číslo
445.886

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 2,5 Ah

Napětí akumulátoru 18,0 V

Hmotnost 0,42 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě.
Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu

Akumulátor Li-Ion 18,0 V Objednávkové číslo
445.894

Technické atributy

Kapacita akumulátoru 5,0 Ah

Napětí akumulátoru 18,0 V

Hmotnost 0,72 kg

Jednotka balení 1 

Akumulátor Li-Ion 18,0 V s integrovanou kontrolou vybíjení a nabíjení, ukazatelem stavu nabití, ochranou proti prachu a stříkající vodě.
Electronic Management System (EMS) chrání akumulátor, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
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Příslušenství

Rychlonabíječka Objednávkové číslo
417.882

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Pro dobíjení akumulátorů 10,8 a 18,0 V. S velkým LCD displejem na diagnostiku baterií a stavu dobíjení.  Doba nabíjení 10,8 V: asi 40 min. pro 2,5
Ah / pro 4,0 Ah akumulátory.  Doba dobíjení 18 V: asi 40 min pro 2,5 Ah a asi 45 min pro 5,0 Ah.  Díky speciálnímu procesu dobíjení je dosaženo
nabití 80 % kapacity asi po 30 minutách. S integrovaným chlazením akumulátoru. Ochrana proti přehřátí, vybíjení a přetížení.

Power 55 R Objednávkové číslo
491.349

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Sada se skládá z jedné rychlonabíječky 10.8/18.0 Voltů a dvou akumulátorů 5,0 Ah 18,0 V.
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Příslušenství

Power 22 Q Objednávkové číslo
491.357

Technické atributy

Jednotka balení 1 

Sada se skládá z nabíječky 18.0 Voltů a dvou akumulátorů 2,5 Ah 18,0 V.
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