
{ČÍ
TlltuMEVA a. s.

Roudnice n.L.
Návod k obsluze

Regulátor tlaku 0,5 _4 bary Typ 1210

- Výrobce: NINGBO I.G.I. GAS INDUSTRYCo.'LTD
HUANCHENG BEI ROAD 8OW
315 O2ONINGBO
CHINA

- Typ: 1210
- -Druh paliva: LPG
_ Vstupní přetlak:0'3 až 16bat
- Výstupni přetlak: 0 až 4 bar
- Průtok: ókg/h
- EN 13785
- Vstupní / výstuprtí připojovací závit: W 21,8 L / G 3/8 LH
_ Provozní rozsah teploty regulátoru: _20 oC až +50 oC
_ Před připojením k LPG lahvi zkontrolujte pouŽití a dobď stav těsnění.
_ '?roveďte koqqolu těsnosti _ viz. návod k obsluze spotřebiče.- Při normálnícb podmínkách používání, aby se zajisiila správná činnost pří

insral-aci, doporučujeme se vym ěn it tento regulátór do t ó let od data yýrbby.
_ Použijé-li se.tenlo regulátor ve venkovním p1ostředí, musí být umístěí nebo

chráněn proti přímému pronikáni kapající vody'

MEVA.SK
Rožňava ! . Návod k obslE?e

Regulátor tlaku'0.5 _ 4 blYy Typ 12l 0.-f

Regulátor samočinne znižYje Éak plynu a udrŽuje ho v nastavenej výške.
Jenavrhnutýpre používanie v zakrytom priestoie, aby nedošlo k..rpihaniu
vžduchovébo otvoru.
Na vstupe pre pripojenie k ventiluje opatrený prevlečnou maticou
1ě,l 2l ,,8 xll14"L a na výstupe hadicovou koncovkou pre badice na PB o 8i 16
nebo lavým zavitem G3,'8 L.



ť'u:.r,^up9 P'9-lripojehie k ventilu je opatrený prevlečnou maticou
W'21'8 xJ / I4"L.a na 

1ýqt_upe hadiiovou konóovkou pre hadic enaPB a 8116
nebo lavým zavitem G3l8 L.
Návod na použitie: Pred inštaláciou regulátoraje dó1ežité zoznámit'sa s
bezpečnostnými predpismi. Pri montáŽiregu1átóra na fl'ašu s PB postupujeme
nasledujúcim spÓsobom:

- skontrolujeme. či je ventil flaše uzar.'retý
- z ventilu fl'aše demontujeme kr1 ciu maticu pripojoi acieho ventilu
- na hadicovú koncovku regulátora nasunieme hadicu na PB o 8/ l 6.
- skontrolujeme Čistotu závitových spojov a nepoŠkodenosť tesnení'
- pripojime na ventil fl'aše maticu a pevne dotiahneme kl'účom 30 mm.
- pozor ťAVÝ ZÁVlT
- 
-skontrolujeme po spustení tesnost' spojov mydlovou vodou

Upozornenie:.MontáŽ regulátora rnóžu prevádzat,1en osoby staršie ako 1 8
rokor'. Je nutné pripomenúťtieto skutoČnosli:
- plyn r'o fl ašije pod tlakom r' kr'apalnom stave.
-akýkolr,ek únik olvnu či kvaoalinr ie vel'mi vÝl

! \!4ťglrrvrrlĎloy9.

-akýkolr,ek únikplynu či kvapalin1 je vel'mi výbušnj a zápalný
- výbuch mÓže spósobiť a j malá koncentrácia pl'nu [zonllu:-_ výbuch lÓže spósobiť aj malá koncentrácia p11,nu (zv,-ťlv,)
_ plynje ťažší alio vzduch-. takŽe váčšia koncentiaclu'.je p.i poálat'e
- kvapalný plyn, vzhl'adom k nižšej špecifickej váhe, pláva na.l ode
- rýchle r'voarovanie n]vnu nri nrudkom z.níž.eni ten1n1v mÁžc snÁc"- rýc.hle vyparovanie pl1'nu pri prudkom znížeňí teplo^ty móže spÓsobit,

leniny

ie nutné situovat'na miesta bez nriameho kontektrr s fpnl;m Vzhl'cÍlnm
v

vé ventily: Uzár er pred spotrebičom alebo uzatvárací ventil fl aše j eťrynove ventily: UZá\ er pred spotleb1Čom alebo uzatvá
nutnéuzatvárať vždy. keďqie je spotrebič l činnosti.Ytprípade netesnosti
alebo akejkol'vek pocbybnosti o sprár'nej funkcii regulátoia r yhl'adajre
odbornú plynoinŠtalačnú firnrl' Pri r ýmene fl'aše nalprv uzaírieme spotrebiČ
potom uzavrieme yenti l fl'aše s;potom odpojíme regulátor. Unik plvnu: Unik
plynu móŽe byť zistený zvukom alebo čuchom' Nikdy nesmie byť miesto
úniku zisťované otvoreným ohňom. Pri zistení, či poáozrení úniku plynuje
nutné uzavriet' spotrebič vrátane akéhokoi'r'ek plameňa. uzavrieť piív'od 

-

plynu k fl aši' riadne vyvetrať miestnosť a objednať odbornú firmu.
Záruka - servis: Záručná poba j e 1 2 mes iacóv odo dňa predaj a pri
preukázani dokladu o kúpe výrobku
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